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   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI – CPV 37300000-1 

Instrument dęty - OBÓJ 

L.p. Nazwa Ilość Model Wymagane parametry techniczne 
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Obój  1 szt.  Marigaux model 2010 lub 

równoważny 

- model profesjonalny, 

- pełno-automatyczny, 

- korpus i czara wykonane z drewna Grenadilla leżakowany co najmniej 4 

lata, 

- korpus ręcznie obrabiany i pasowany indywidualnie, 

- korpus złożony z 3 części (górna, dolna i czara),  

- klapy ręcznie kute z Neusilber, srebrzone, słupki złocone,  

- mechanika ręcznie kuta, posrebrzana, 

- specjalna konstrukcja wzmacniająca nośność, ułatwiająca rozpoczęcie 

dźwięku w pierwszej oktawie, podwójnie szerokie pasmo brzmienia, 

- mechanika pasowana ręcznie, 

- 3 klapy oktawowe,  

- regulowana klapa rezonansowa lewa F przedłużne o 3 mm, 

- całkowita wysokość czary 127,00 mm 

- czara z pierścieniem wytoczonym z drewna,  

- futerał ocieplany w komplecie (z paskiem na ramię), 

- pokrowiec,  

- pudełko na stroiki w skórzanym obiciu, 

- wkrętak do regulacji mechaniki  

- smar do korków 

- oliwka do konserwacji drewnianego korpusu, 

- oliwka do mechaniki, 

- 2 uniwersalne wyciory (do części górnej i środkowej), 

-  instrument w stroju 442 Hz, 

- w komplecie 2 czary głosowe,   

- na dodatkową czarę  3 lata gwarancji na drzewo czary, mechanizm i 

intonację. 

 
 

 


