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Znak sprawy: AK. ZP.241 /1/2013           Zał. Nr 1 do SIWZ 

   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI – CPV 36300000-4 

 

Część A – Zadanie I – Instrument dęty - FAGOT 

L.p. Nazwa Ilość Model Wymagane parametry techniczne 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagot 1 szt.  Moosmann model 222  lub 

równoważny 

- instrument profesjonalny 

- długo leżakowany, prążkowany klon górski "Riegal"     
- 28 klap, 13 rolek 
- srebrne tuleje palcowe z kołnierzami 

- mechanika "nowe srebro niemieckie", posrebrzana 
- mechanizm łożyskowy (mini łożyska kulkowe) z systemem śrubowym 

regulacji luzów 

- "French Polish" Specjalny szelakowy lakier wykończeniowy 

- zamek na skrzydle i rurze basowej 

- owalna pianoklapa dla lepszej regulacji esu 

- poduszki profesjonalne, wodoodporne 

- ręcznie wykonana (z oryginalnego hebanu) podpórka pod rękę,  

posiadająca wysoki i pochylony profil rękojeści 
- mosiężne obicia czopów 

- klapa wysokie E 

- klapa wysokie D 

- klapy trylowe: fis, cis, es 
- podwójna klapa B 

- wymienna podwójna klapa C na rurze basowej (2 wielkości – wymienne 

z systemem śrub) 
- rolka na klapie B 

- 2 rolki na klapie E 

- 2 rolki na klapie Fis 

- rolka na klapie Gis 

- rolki na klapach C i D 

- 4 rolki Cis/Dis ; F/Gis 

- połączenie klapy A z pianomechaniką (mechanizm rolkowy) 

- 2 esy klasy Moosmann Internet nr 1 i nr 2 – pozłacane (wykonane ze 

złotego mosiądzu, cienkościenne z dodatkowo ręcznie poprawioną 

emisją wysokiego rejestru) 

- 2 przedłużki do esów nr 1 i nr 2 – pozłacane (system regulacji intonacji o 
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0,5Hz i 1 Hz). Przedłużki o precyzyjnej obróbce ścianek wykonane 

według kanału zamawianych esów. 

- oryginalny, profesjonalny futerał typu Hightech, twardy, z możliwością 

noszenia na plecach, wyposażony w 2 szyfrowe zamki oraz specjalny 

system schowków umieszczony pod szelkami futerału 

Akcesoria:  

- wyciory przeciągane do korpusów i esów 

- drewniane, mahoniowe pudełko na stroiki de LUXE  

- skórzany, profesjonalny pasek na szyję 

- fason do stroików chromowany, łamany – idealnie gładka powierzchnia, 

grzbiet fasonu w formie owalnej - zapobiega pękaniu drzewka. Specjalnie 

oszlifowana na płasko końcówka języczka fasonu zapobiegająca 

rozdwajaniu się drzewek podczas zginania.  

- rączka obrotowa do fasonu – stalowa - powlekana czarną farba 

przeciwrdzewną, montaż do stołu poprzez system imadeł (w komplecie). 

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, obrót rączki niezależny od całości 

urządzenia dzięki mechanizmowi obrotowo - sprężynowemu. Śruba 

ściągająca ramiona mocujące. W zestawie specjalny nóż do drzewek – 2 

ostrza. 

 

- gwarancja: 24 miesiące w autoryzowanym serwisie na terenie Polski 
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Część B – Zadanie II – Instrumenty dęte - KLARNETY 

L.p. Nazwa Ilość Model Wymagane parametry techniczne 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarnety A i B 1 kpl.  Buffet Crampon model Divine 

 (A i B) lub równoważny 

 

- instrumenty profesjonalne w stroju B i w stroju A 

- system francuski -19 klap i 6 okularów (pierścieni) 

- komplet w stroju A i B tej samej firmy 

- strój regulowany: A=440/442 Hz 

- poly-cylindryczny otwór, wykonany zgodnie z metodą nie gorszą niż  

firmy Buffet Crampon 

- wersja z  posrebrzanym wykończeniem klap 

- 2 baryłki (o długości 65mm i 66mm) 

- drewno  Grenadill Natural African blackwood 

- poduszki oddychające GORE-TEX i korkowe rozmieszczenie zgodnie 

z metodą nie gorszą niż  firmy Buffet Crampon 

- klapa korekcyjna „niskie F” 

- nowej generacji regulowana podpórka pod kciuk prawej ręki 

- dźwignia Es 

- syntetyczny korek na czopach łączących części instrumentu, 

niewymagający smarowania 

- pierścienie Carbonowe w miejsce tradycyjnych metalowych 

- gniazda otworów górnego korpusu wstawiane i wykonane z materiału 

Green-Line 

- metalowe słupki (Metal O-ring pins) 

- stalowe sprężyny (Blue steel springs) 

- podwójny oryginalny twardy futerał producenta instrumentów 

 

 


